
Akku-Knickschrauber

DF001D
3,6V
Leichter Schraubendreher für die Montage

Ein leichter Knickschraubendreher für leichte
Arbeiten. Verwendbar als Pistolengriff und gestreckt.
Ein ideales Gerät für die Montage und Produktion.
Fest eingebauter 3,6 V Akku. Ladevorgang per
Micro-USB-Anschluss. Inklusive 81-teiligem
Zubehör-Set im Transportkoffer.

Technische Details

Akkuspannung 3,6 V
Akkuschutzsystem ✓
Ladezeit 180-300 min
Leerlaufdrehzahl Modus
Schraubendreher

220 min-¹

Drehmoment hart/weich 4,0 / 3,0 Nm
Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,36 kg
Produktabmessung (L x B x H) 287 x 47 x 51 mm

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Sehr handlicher Akku-Knickschrauber
• Sehr kompakt und leicht für Schraubarbeiten auf

engem Raum
• Rechts-/Links-Lauf
• Mit leuchtstarker Doppel-LED
• Mit Micro-USB-Anschluß zum Laden des integrierten

Akkus
• Inkl. 81-tlg. Zubehör-Set
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Weitere Informationen
Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DF001D.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DF001D.pdf

